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ORNETA,  LISTOPAD  2019 r.
OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy budynku Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”


1. Podstawa i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany  przebudowy budynku Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”.  Budynek zlokalizowany jest przy                ul. Braniewskiej 11 we Fromborku na działce nr 196/13, która stanowi własność Skarbu Państwa i jest administrowana przez Dyrektora  Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. 
 
Projekt wykonano w oparciu o:
 
1. zlecenie  Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” ze Fromborka
1. mapę geodezyjną z uzbrojeniem terenu do celów informacyjnych w skali 1:500
1. postanowienie z dnia 24 lipca 2019 roku Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
-     ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Powiatowego Domu 
      Dziecka "Słoneczne Wzgórze" we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11,opracowana przez 
      mgr inż. Adama Mieczkowskiego i mgr inż. Zbigniewa Kusmierza w czerwcu 2019 roku,
-     inwentaryzację budowlaną z lipca 2016 r. autorstwa mgr. inż. Jacka Gębskiego upr. proj. 
      WAM/0112/POOK/10; 163/93/OL,
-     projekt wyodrębnienia lokali w budynku Powiatowego Domu Dziecka "Słoneczne 
      Wzgórze" 14-530 Frombork ul. Braniewska 11 z marca 2019 r. autorstwa mgr. inż. 
      Andrzeja Romanowskiego Nr upr. 1940/EL/94,
-    miejscowu plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Fromborka, działka oznaczona 
      symbolem MZ
1. wizję w terenie
1. obowiązujące normy i przepisy

2. Opis ogólny i dane techniczne.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Powiatowego Domu Dziecka "Słoneczne Wzgórze" mieszczącego się we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11. Inwestor, celem dostosowania budynku do nowych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanował podział budynku na trzy osobne lokale, w ramach inwestycji przeprowadzona zostanie niewielka przebudowa pomieszczeń budynku. 
Przedmiotowy budynek nie spełnia wielu obecnie obowiązujących wymagań przepisów               z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim w zakresie ewakuacji ludzi,                       a występujące w budynku warunki techniczne nie zapewniają możliwości bezpiecznej ewakuacji.
W związku z tym, że dostosowanie budynku w całości do wymagań obecnych przepisów techniczno-budowlanych jest niemożliwe z uwagi istniejący układ konstrukcyjny uzasadnione jest zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw. 
         W opracowanej w czerwcu 2019 roku ekspertyzie technicznej stanu ochrony  przeciwpożarowej przedstawiono rozwiązania zapewniające możliwość spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu w sposób inny, niż wynikający bezpośrednio z przepisów techniczno-budowlanych stosownie do przepisów § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
Ekspertyza opracowana została zgodnie z obowiązującymi „Procedurami organizacyjno-technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych”, opracowanymi przez zespół ekspertów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Przebudowa  budynku i zakres niniejszego projektu obejmuje:

- montaż 2 okien dachowych oddymiających FSP P1 94/140 cm Fakro o powierzchni czynnej  
  0,65 m2, tj. po 1 oknie dachowym oddymiającym na każdej klatce schodowej,
- wymianę drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych na EI 30 S 200,
- wymianę drzwi wewnętrznych w łączniku budynku na EI 60
- wymianę okna w łączniku budynku na EI 60
- wymianę 2 drzwi w części podpiwniczonej na EI 30

Rozpatrywany budynek składa się z dwóch brył zbudowanych na rzucie prostokąta. Zasadnicza bryła budynku zlokalizowana frontem do drogi dojazdowej  ma długość 39,4 m              i szerokość 11,5 m. Bryła zbudowana od strony ogrodu prostopadła do bryły głównej ma długość 18,5 i szerokość 5,8 m. Zasadnicza bryła posiada 4 kondygnacje nadziemne włącznie z piwnicą i poddaszem użytkowym, bryła boczna jest parterowa z częściowym podpiwniczeniem. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 11,41 m, w związku z czym obiekt klasyfikuje się jako niski.

[bookmark: __RefHeading___Toc398217711]Konstrukcja  budynku.
Budynek posiada fundamenty z cegły i kamienia polnego. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej docieplone od strony północnej styropianem grubości ok. 10cm. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne oraz działowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnicą i parterem posiadają konstrukcję żelbetową, strop nad I piętrem drewniany. Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej, stromy 4-spadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 18cm, obudowanej płytami g-k, przy czym w poziomie poddasza występują nieobudowane elementy konstrukcji dachu w postaci słupów i mieczy. Schody między piwnicą a parterem - żelbetowe, między parterem a pierwszym piętrem – żelbetowe, schody między I piętrem a poddaszem – drewniane. Łącznik także został docieplony styropianem gr. ok 10cm.

[bookmark: __RefHeading___Toc398217712]Przeznaczenie budynku
Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką socjalizacyjną, zajmującą się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży pozbawionej z różnych przyczyn rodzin naturalnych, dla których nie znaleziono bardziej rodzinnej formy opieki.
Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionej częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie stałą całodobową opiekę, wyżywienie i zaopatrzenie we wszystkie niezbędne przedmioty. Dzieci mają do dyspozycji 3-4 osobowe pokoje mieszkalne, kuchnię, jadalnię, świetlice wyposażone w stoliki do nauki i sprzęt RTV, oraz bibliotekę.
Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 18 posiadające orzeczenie sądu dla nieletnich o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Starostę Powiatu, a w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku do lat 13 przyjmowane są dzieci bez w/w skierowań. Aktualnie w placówce przebywa 33 dzieci.

[bookmark: __RefHeading___Toc398217713]Usytuowanie
Rozpatrywany obiekt usytuowany jest we wschodniej części Fromborka przy                   ul. Braniewskiej 11 na działce nr 196/13. Najbliższą zabudowę stanowią: budynek Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej Przy Fundacji „Żółty Szalik” oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. Dojazd do budynku odbywa się ulicą Braniewską i utwardzoną drogą wewnętrzną.


[bookmark: __RefHeading___Toc398217714]Warunki budowlano – instalacyjne, ich stan techniczny ( związane z ochroną przeciwpożarową ).

Budynek wyposażony jest w niżej wymienione instalacje użytkowe:
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację elektryczną,
- instalację centralnego ogrzewania – zasilaną z sieci miejskiej z węzłem CO zlokalizowanym w łączniku w poziomie piwnic,
- instalację ciepłej wody użytkowej,
- instalację wentylacji grawitacyjnej.
 
Obiekt posiada następujące wielkości techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 		 545,72 m2
Powierzchnia wewnętrzna: 		1701,3 m2
Wysokość budynku:			    11,41 m - budynek niski
Ilość kondygnacji podziemnych: 		0
Ilość kondygnacji nadziemnych:		4
Uwaga: Piwnica nie spełnia definicji kondygnacji podziemnej. Zgodnie z definicją za kondygnację podziemną uważa się kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację


3. Projekt zagospodarowania terenu.

Bez zmian – nie dotyczy.

3.1. Analiza obszaru oddziaływania obiektu
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami), zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1  
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami)                   W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź w przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji linii kolejowej na działkach sąsiednich. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) W przypadku terenu inwestycji, na którym zlokalizowane są budowle kolejowe bądź w przypadku inwestycji dotyczącej realizacji tego rodzaju obiektu. 
4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami)                             W przypadku inwestycji związanej z realizacją obiektów służących obronności państwa (garnizonowych obiektów szkoleniowych i poligonowych obiektów szkoleniowych) bądź w przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji obiektów służących obronności państwa na działkach sąsiednich. 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 W przypadku inwestycji polegającej na realizacji obiektów budowlanych gospodarki wodnej bądź w przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia w możliwości realizacji obiektów budowlanych gospodarki wodnej na działkach sąsiednich. 
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81). W przypadku inwestycja polegającej na realizacji budowli rolniczej bądź w przypadku realizacji inwestycji stwarzającej ograniczenia                         w możliwości realizacji budowli rolniczej na działkach sąsiednich.  
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej,   
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich.
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy  i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) W przypadku inwestycji związanej z realizacją bazy/stacji paliw, rurociągów dalekosiężnych do transportu ropy naftowej i produktów naftowych bądź inwestycji sąsiadującej z ww. obiektami budowlanymi.  
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym.  
11.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) Odległości od gazociągów i urządzeń z nimi związanych. W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie strzelnicy garnizonowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym (§ 20-22)
12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie cmentarza bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z cmentarzem. 
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie cmentarza bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy cmentarza. 
14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy.  
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane wykonanie raportu.  
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  
17. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. 
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) Załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia – minimalne odległości od obiektów, w których są składowane materiały wybuchowe. 
19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 Odległość pól, na których są używane jako nawóz komunalne osady ściekowe, od budynków mieszkalnych albo zakładu produkcji żywności. 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) Odległości obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi od urządzeń i instalacji związanych z przygotowywaniem i magazynowaniem ścieków używanych jako nawóz w rolnictwie, a także gruntów, na których są one wykorzystywane  
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) Odległości od składowisk odpadów.  
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. W przypadku inwestycji polegającej na realizacji składowiska odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach. Zastosowanie może znaleźć np. § 11 
23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody.  
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) Odległości od stogów, brogów i stert oraz silników spalinowych.  
25. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)  W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych   z prowadzeniem ruchu kolejowego   
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi.   
27. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków.  
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)  
29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)   

Układ tabeli dotyczącej obszaru oddziaływania obiektu:
	Nr ewidencyjny działki
	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem
	Uwagi


	nie stwierdzono
	brak
	brak

	
	
	


 
         Na podstawie analizy powyższych ustaw i rozporządzeń stwierdzam, że projektowana inwestycja nie powoduje objęcia sąsiednich działek obszarem jej oddziaływania                              w rozumieniu § 3, pkt. 20 ustawy Prawo budowlane 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje  działkę inwestora tj. nr ewid. 196/13.  
 

4. Opis elementów budynku.

 4.1. Fundamenty
Bez zmian -  nie dotyczy
 
4.2. Ściany.

Bez zmian -  nie dotyczy
 
Nie przewiduję się wykonania nowych nadproży.
 
4.3. Stropy.
Bez zmian -  nie dotyczy
 
4.4. Dach.
 
Bez zmian -  nie dotyczy
 
Brak jest konieczności ingerencji w elementy konstrukcyjne dachu ( krokwie ).
Należy zastosować wymiany pomiędzy krokwiami o przekroju 8 x 16 cm. 



4.5. Tynki.
Bez zmian -  nie dotyczy
Wyprawy należy uzupełnić i pomalować po wymianie okna i drzwi oraz po montażu okien dachowych oddymiających.
 
4.6. Stolarka.

Zaleca się zastosowanie   stolarki firm: ALUPROF SA ( okna i drzwi przeciwpożarowe )                    i Fakro ( okna dachowe oddymiające ).
Stolarkę wykonać na indywidualne zamówienie, poza oknami dachowymi oddymiającymi ).
Klasa odporności ogniowej opisana na rysunkach architektonicznych.
Drzwi do pomieszczeń biurowych zaopatrzyć w 2 zamki.
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów sprawdzić na budowie.

Należy zapewnić automatyczne napowietrzanie klatek schodowych.
Uwaga: proponuje się wyposażenie drzwi ppoż. oddzielających klatki schodowe od dróg komunikacji ogólnej w elektrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji stale otwartej, elektrotrzymacze powinny być zwalniane po wykryciu pożaru przez system wykrywania dymu.
 
4.7. Posadzki.
Bez zmian -  nie dotyczy

4.8. Instalacje.

Przebudowa i modernizacja instalacji wewnętrznych zgodnie z projektami branżowymi.
 
4.9. Roboty wykończeniowe.

Należy odtworzyć okładziny i wyprawy po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

5.  Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

Bez zmian -  nie dotyczy
 
6.  Zagadnienia ochrony konserwatorskiej.

Projektowany budynek  znajduje się w  strefie ochrony konserwatorskiej.

7.  Ochrona przeciwpożarowa.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 roku, znak WZ.5595.73.2019 Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyraził zgodę na następujące rozwiązania zamienne polegające na:
- wyposażeniu budynku w adresowalny system sygnalizacji pożarowej zapewniajacy ochronę całkowitą budynku z przekazaniem informacji o pożarze do systemu monitoringu PSP                   w Braniewie,
- zastosowaniu drzwi o klasie odporności ogniowej  EI 30 S200 jako zamknięcie klatek schodowych,
- zastosowaniu oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach komunikacji ogólnej,
- wyposażeniu dróg komunikacji ogólnej w podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

W ramach dostosowania budynku do znowelizowanych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano podział budynku na trzy osobne lokale, w ramach inwestycji przeprowadzona zostanie niewielka przebudowa pomieszczeń budynku. Budynek dostosowuje się do obecnych przepisów ppoż. w sposób inny niż wymagają przepisy z uwagi na występujące uwarunkowania techniczne. W ramach przewidzianych do wykonania prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewiduje się przede wszystkim zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 i wyposażenie w system oddymiania. Przewiduje się ponadto montaż wymaganych i ponadstandardowych urządzeń przeciwpożarowych.

Odległość od obiektów sąsiednich
Budynek Domu Dziecka zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż wymagana z uwagi na warunki bezpieczeństwa pożarowego od budynku Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej Przy Fundacji „Żółty Szalik”, który zlokalizowany jest od strony północno-wschodniej. Ściany budynków usytuowane równolegle względem siebie zlokalizowane są w odległości 6,9 m. Pomiędzy budynkiem Domu Dziecka a sąsiednim budynkiem Centrum Spotkań występuje przejście w poziomie parteru zamykane drzwiami nie posiadającymi odporności ogniowej EI 60.  Ponadto w pasie o szerokości             4 m od styku ściany zewnętrznej Domu Dziecka i ściany zewnętrznej sąsiedniego budynku, które to ściany tworzą kąt prosty występują pojedyncze otwory okienne. Ściany zewnętrzne obu budynków są nierozprzestrzeniające ognia i mają wymaganą klasę E odporności ogniowej na powierzchni powyżej 65 %. Lokalizację łącznika względem sąsiedniego budynku Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej Przy Fundacji „Żółty Szalik” pokazano na planie sytuacyjnym, rys. nr 1. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W pomieszczeniach ZL typowych dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Materiał palny w budynku stanowią przede wszystkim elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, itp. papier.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Nie oblicza się dla stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji,                               w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi
Kategoria zagrożenia ludzi   ZL III + ZL V
W placówce obecnie przebywa 33 dzieci, dzieci mieszkają w pokojach dwu i trzyosobowych. Maksymalna liczba pracowników, jaka może jednocześnie przebywać na terenie placówki to 10 osób.
W żadnym z pomieszczeń nie przewiduje się możliwości jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób.

Ocena zagrożenia wybuchem.
W budynku oraz na terenach przyległych nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje się również magazynowania tego typu materiałów. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrożenia wybuchem.

Podział obiektu na strefy pożarowe.
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1701,3 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej nie jest przekroczona.
W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane jest pomieszczenie węzła CO, które wydzielone jest ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego, pomieszczenie posiada wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”.
Poszczególne elementy budynku o wymaganej klasie C odporności pożarowej powinny posiadać następującą odporność ogniową oraz stopień rozprzestrzeniania ognia:
główna konstrukcja nośna	– R 60 – NRO
konstrukcja dachu		– R 15 – NRO
stropy				– REI 60 – NRO
ściany zewnętrzne		– EI 30 – NRO 
ściany wewnętrzne		– EI 15 – NRO
przekrycie dachu		– RE 15 – NRO
schody stałe			– R 60 – niepalne

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami, wyjątek stanowi pomieszczenie 0/26, które od strony klatki schodowej nr 2 zamykane jest roletą.                     W budynku nie występują pomieszczenia, dla których wymagane jest stosowanie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych oraz pomieszczeń dla których wymaga się drzwi otwieranych na zewnątrz. Część drzwi do pomieszczeń nie posiada wymaganych wymiarów, wymiary drzwi podano w części rysunkowej. Długość przejść ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40 m, przejścia prowadzą przez nie więcej niż 3 pomieszczenia.
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,2 m w poziomie                     I piętra i poddasza, w poziomie piwnic i parteru występują lokalne przewężenia                       w miejscach wskazanych w części rysunkowej, przy czym korytarze w poziomie wszystkich kondygnacji służą do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych w poziomie I piętra i poddasza wynosi nie mniej niż 2,2 m z dopuszczalnym obniżeniem do 2 m na odcinku do 1,5 m. Korytarz -1/18 w poziomie piwnic ma wysokość 1,89 m a lokalnie jego wysokość obniżona jest do 1,55 m przez przebiegające pod stropem instalacje. Ponadto w klatce schodowej nr 1 na biegu schodów prowadzącym do wyjścia zlokalizowanego od strony północnej wysokość drogi ewakuacyjnej miejscowo jest obniżona do 1,88 m.
Ewakuację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe o konstrukcji: żelbetowej pomiędzy piwnicami i parterem oraz pomiędzy parterem i I piętrem a także drewnianej pomiędzy I piętrem i poddaszem. Klatki nie posiadają wymaganych wymiarów biegów i spoczników schodów a także wymaganej wysokości stopni. Klatki obudowane są ścianami posiadającymi wymaganą odporność ogniową, klatki nie są zamykane drzwiami dymoszczelnymi, nie są wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. Obie klatki schodowe posiadają wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku, przy czym z klatki schodowej nr 1 dostępne są dwa wyjścia.
Klatki schodowe należy zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 na każdej kondygnacji oraz wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu. Wymagana powierzchnia czynna otworów oddymiających powinna wynosić co najmniej 5 % rzutu przynależnej klatki schodowej. Należy zapewnić automatyczne napowietrzanie klatek schodowych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających powinna wynosić 130 % powierzchni geometrycznej otworów oddymiających.
W budynku niezachowane są dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych. Z najbardziej niekorzystnie zlokalizowanego pomieszczenia w poziomie poddasza (pom. 2/07) długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 27 m licząc od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku. 
W wyniku zamknięcia klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 oraz wyposażenia w system oddymiania, skrócone zostaną długość dojść ewakuacyjnych w budynku. Długość dojść w budynku będzie zachowana i będzie wynosiła maksymalnie 5 m w poziomie parteru, I piętra i poddasza przy jednym kierunku ewakuacji. W przypadku, gdy klatka schodowa jest obudowana, zamykana drzwiami EI 30 S200 i oddymiana, długość dojścia ewakuacyjnego liczy się do pierwszych drzwi zamykających klatkę schodową.
W budynku na drogach komunikacji ogólnej występują oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przy czym  nie zapewniają one pokrycia wszystkich odcinków dróg komunikacji oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropie wydzielających część gospodarczą piwnic należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach wydzielających klatki schodowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie nad pomieszczeniem węzła CO -1/22 należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 120.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.
W chwili obecnej budynek wyposażony jest w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przy czym oprawy awaryjne nie są zlokalizowane na wszystkich odcinkach dróg komunikacji ogólnej oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydratami 25 z wężem półsztywnym, hydranty zlokalizowane są na wszystkich kondygnacjach przy czym nie zapewniają pokrycia ich zasięgiem całej powierzchni budynku,
Budynek należy wyposażyć w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
- dodatkowe hydranty 25 z wężem półsztywnym, które włącznie z istniejącymi hydrantami zapewnią pokrycie ich zasięgiem całej powierzchni budynku,
- instalację oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych. Powierzchnia czynna otworów oddymiających powinna wynosić minimum 5 % powierzchni rzutu przynależnej klatki schodowej. Należy zapewnić automatyczne napowietrzanie klatek schodowych,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich odcinkach dróg komunikacji ogólnej wraz z podświetlanymi znakami wskazującymi kierunek ewakuacji (w ramach rozwiązań zamiennych),
- system sygnalizacji pożarowej zapewniający ochronę całkowitą z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej (w ramach rozwiązań zamiennych).
Urządzenia przeciwpożarowe należy wykonać w oparciu o projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Wyposażenie budynku w gaśnice i inny sprzęt ratowniczy.
Budynek należy wyposażyć w gaśnice według wskaźnika:
- jedna jednostka sprzętu o masie 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice należy umieszczać na każdej kondygnacji przy drogach komunikacji ogólnej.
Przy rozmieszczaniu gaśnic należy zachować następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy jest nie większa niż 30 m;
2) do gaśnic zapewniony jest dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum 20 l/s  z co najmniej dwóch hydrantów lub co najmniej 200 m3 wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
Najbliższy hydrant (nadziemny DN-80) zlokalizowany jest na terenie działki 196/13 w odległości 12 m od budynku. Drugi najbliższy hydrant (nadziemny DN‑80) zlokalizowany jest przy wjeździe na teren posesji w ul. Braniewskiej w odległości do 150 m od budynku. W celu ustalenia czy ww. hydranty mogą stanowić źródło wody do celów przeciwpożarowych konieczna jest kontrola parametrów ciśnienia i wydajności ww. hydrantów. W sytuacji ich niewystarczającej wydajności brakującą ilość wody należy uzupełnić ze źródeł, o których mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, przy czym w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3. Uzupełniające źródło wody powinno być zlokalizowane w odległości do 250 m od budynku. 

Drogi pożarowe
Rolę drogi pożarowej umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku o każdej porze roku pełni droga wewnętrzna biegnąca od ul. Braniewskiej prostopadle do budynku oraz równolegle wzdłuż południowej ściany budynku na jego wysokości od wyjścia z klatki schodowej nr 1. Droga przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku, umożliwia dostęp do 40 % elewacji budynku. Pomiędzy drogą a budynkiem nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku przy użyciu podnośników i drabin straży pożarnej. Droga na odcinku prostopadłym do budynku, tj. od zjazdu z ul. Braniewskiej do utwardzonego placu przed budynkiem nie posiada wymaganej szerokości – szerokość drogi wynosi minimalnie 2,8 m. Na odcinku wzdłuż południowej ściany budynku droga ma wymaganą szerokość, miejscowo odległość drogi od budynku wynosi mniej niż 5 m (minimalnie 4,5 m). Droga umożliwia przejazd pojazdów ratowniczo-gaśniczych bez konieczności cofania.

8. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Bez zmian -  nie dotyczy
 
9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bez zmian -  nie dotyczy

Wymagania dot. izolacyjności cieplnej dla budynku mieszkalnego:
 
- stolarka okienna  U <Umax = 1,10 W/m2K
 
 10.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

10. 1.Zakres robót oraz kolejność ich wykonania.
Przebudowa budynku Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” obejmować będzie wykonywanie następujących robót:

 - montaż  okien dachowych oddymiających w połaci dachowej na poddaszu budynku  
 - wymianę drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych na przeciwpożarowe,
- wymianę drzwi wewnętrznych w łączniku budynku na przeciwpożarowe, 
- wymianę okna w łączniku budynku na  przeciwpożarowe,
- wymianę 2 drzwi w części podpiwniczonej na  przeciwpożarowe

10.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Rozpatrywany obiekt usytuowany jest we wschodniej części Fromborka przy ul. Braniewskiej 11 na działce nr 196/13. Najbliższą zabudowę stanowią: budynek Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej Przy Fundacji „Żółty Szalik” oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. Dojazd do budynku odbywa się ulicą Braniewską i utwardzoną drogą wewnętrzną.

10.3. Wskazanie istniejących zagrożeń na działce
Aktualnie na działce nie występują miejsca mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo dla ludzi i mienia.
 
10.4.Wskazanie przewidzianych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót
W czasie wykonywania robót mogą wystąpić zagrożenia:
1. w czasie montażu okien dachowych oddymiających i robót im towarzyszących  – upadek z wysokości.
Maszyny budowlane i inny sprzęt mechaniczny, elektryczny może stwarzać możliwość porażenia prądem lub okaleczenia.

10.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oddzielnie dla obsługi urządzeń i maszyn. Instruktaż ten powinien obejmować:
10.5.1 Instruktaż ogólny składający się z następujących elementów:
1. zapoznania pracowników z zakresem robót rozdziałem zadań i ustaleniem odpowiedzialności za poszczególne czynności,
1. zapoznanie pracowników z zagrożeniami jakie mogą wystąpić na budowie,
1. sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ochrony osobistej,
1. wyznaczenie stref zagrożeń,
1. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi maszyn i sprzętu,
1. określenie zabezpieczenia budowy przed dostępem osób z zewnątrz.

10.5.2 Instruktaż stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy obejmuje:
1. sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ochrony osobistej i sprzętu do wykonywania określonych robót,
1. przeszkolenie pracowników dotyczące posługiwania się sprzętem budowlanym,
1. instruktaż w sprawie przestrzegania przepisów BHP


10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniem zdrowia

10.6.1 Środki techniczne
Budowę należy zabezpieczyć w:
1. sprzęt ochrony osobistej,
1. instrukcję użytkowania maszyn i sprzętu budowlanego,
1. tablice informacyjne i ostrzegawcze

10.6.2. Środki organizacyjne:
1. zabezpieczenie budowy przed dostępem osób z zewnątrz. Wykonanie ogrodzenia placu budowy lub inne zabezpieczenie,
1. zapewnienie i zorganizowanie dróg ewakuacyjnych,
1. ustalenie z pracownikami harmonogramu poszczególnych elementów robót                            o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa.


 
11. Zalecenia wykonawcze.

Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać danych technicznych zawartych w projekcie budowlanym.     
Teren budowy ogrodzić
Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.


 12. Oświadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – z późn. zmianami oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt:
 	   		                     Przebudowa budynku Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”

adres budowy:	   ul. Braniewska 11   14-530 Frombork, działka nr 196/13, obr. 4
inwestor:   Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze”


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 




                                                                                       .......................................................
                                                                                                                                                                          / opracował /
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