Powiatowy Dom Dziecka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Piwnica
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm dotyczy poszerzenia|m?2
d.1/0106-01 otworu
2.1*2*0.1 m?2 0.420
RAZEM 0.420
3|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1/0106-03
2.1*2*0.4 m?2 1.680
RAZEM 1.680
4|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ppoz EI 30 jednoskrzydtowe stalowe petne m2
d.1{1040-01 Ana-|
logia
1*2.05+0.9*2.05 m?2 3.895
RAZEM 3.895
5|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.12+1)*3 m 15.600
RAZEM 15.600
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
(2.1¥2+1)*3*0.2 m?2 3.120
RAZEM 3.120
2 Parter
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2|0354-08 m2
1.3*2 m?2 2.600
RAZEM 2.600
9|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2|0354-08 m2 dotyczy okna
1.8"1.8 m?2 3.240
RAZEM 3.240
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.8*0.3 m?2 0.540
RAZEM 0.540
12|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi ppoz El 30 jednoskrzydiowe stalowe petne UWAGA 1 szt drzwi |m2
d.2|1040-01 Ana-|nietypowych wys 180 cm
logia
0.92.05*3+0.9*2.05+0.9*1.8 m?2 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ppoz El 60 jednoskrzydiowe stalowe przeszklone m2
d.2{1040-01 Ana-|
logia
0.92.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
14| KNR-W 2-02 [Montaz drzwi ppoz El 30 dwuskrzydtowe stalowe m2
d.2{1040-01 Ana-|
logia
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
15|KNR 0-19 Montaz okien ppoz El 60 z obrobkg obsadzenia m2
d.2({1023-04 Ana-|
logia
1.8"1.8 m?2 3.240
RAZEM 3.240
16|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
1.8*0.38 m?2 0.684
RAZEM 0.684
17|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.2|0321-02 nach z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.1¥2+1)*8 m 41.600
RAZEM 41.600
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
(2.1*2+1)*8*0.2 m?2 8.320
RAZEM 8.320
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m2
d.2|0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.5*0.2*2*8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
21/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m?2
d.2|0929-05 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o szer. do 30 cm
1.5*0.2*2*8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1*0.2*3*8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w po- |piyt.
d.2|0813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
8 pyt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w po- |ptyt.
d.2|0813-06 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - kazda nastepna
24 piyt. 24.000
RAZEM 24.000
25|kalkulacja Montaz sitownikéw automatycznego otwierania drzwi kpl
d.2|wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
3 | Pietro
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3|0354-07
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ppoz EI 30 jednoskrzydtowe stalowe petne m2
d.3|1040-01 Ana-|
logia
0.92.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
28|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.1%2+1)*4 m 20.800
RAZEM 20.800
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3[1204-02 $cian
(2.1¥2+1)*3*0.2 m?2 3.120
RAZEM 3.120
30/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m?2
d.3|0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.5*0.2*2*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
31|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m?2
d.3/0929-05 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o szer. do 30 cm
1.5*0.2*2*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1*0.2*3*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
33|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w po- |ptyt.
d.3|0813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
4 piyt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w po- | piyt.
d.3/0813-06 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - kazda nastepna
34 pyt. 12.000
RAZEM 12.000
4 Poddasze
35|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki Zastosowa¢ wsp R-2 m2
d.4|0508-03
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1.5%2*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m2
d.4|0430-05 nad 24 cm Zastosowac¢ wsp R-2
2%2*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 4-01 Woyciecie otworéw okiennych pod klapy odymiajgce Nalezy przyjac tylko robo- |m
d.4|0405-01 cizne
(1+1.4)*2*2 m 9.600
RAZEM 9.600
38|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4|0409-04 nej
0.06*0.18*14.4 m3 0.156
RAZEM 0.156
39|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4|0526-01
(1+1.4)*2*2 m 9.600
RAZEM 9.600
40|KNR 0-15 Osadzenie okien odymiajgcych 94*140 w potaci dachowej szt
d.4|0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4/2011-02 metalowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 75 - 01Dotyczy osciezy
okien odymiajgcych
(1+1.4)*2*2*0.35 m?2 3.360
RAZEM 3.360
42|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej holenderki |m2
d.4|0502-05 zwyklej
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4|0354-07
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ppoz IE 30 jednoskrzydtowe stalowe petne m2
d.4|1040-01 Ana-|
logia
0.92.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
45|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.12+1)*4 m 20.800
RAZEM 20.800
46 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian
(2.1*2+1)*3*0.2+2.4*3*2 m?2 17.520
RAZEM 17.520
47|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m2
d.4/0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.5*0.2*2*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
48|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m?2
d.4|0929-05 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o szer. do 30 cm
1.5*0.2*2*4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
49|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(0.8+1.4)*2*4 m 17.600
RAZEM 17.600
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1*0.2*3*4+(0.8+1.4)*2*4*0.5 m?2 11.200
RAZEM 11.200
51|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ptytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w po- |piyt.
d.4/0813-05 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza
4 pyt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w po- |ptyt.
d.4|/0813-06 sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - kazda nastepna
3*4 piyt. 12.000
RAZEM 12.000
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