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Rodzaj opracowania: | PROJEKT BUDOWLANY

Branza: | Elektryczna

Projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego, syste-
mu sygnalizacji pozaru i oddymiania oraz przeciwpozarowe-
go wylgcznika pradu w budynku Domu Dziecka ,Stoneczne
Wzgdrze” we Fromborku

Obiekt: | Budynek Domu Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze” we Fromborku
ul. Braniewska 11,

14-530 Frombork

Dom Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze”, ul. Braniewska 11
14-530 Frombork

Temat opracowania:

Adres Inwestycji:

Inwestor:

Kategoria obiektu: | XI
Sygnatura: | 2019/UB/MC/12

Spis zawartosci

Czes¢ formalna — o$wiadczenia i uprawnienia
Zawartoé¢ opracowania: | CzeS¢ opisowa

Plan bioz

Czes¢ rysunkowa

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kom-
pletna z punktu widzenia, ktdremu ma stuzy¢.

mgr inz. Wojciech Bogustawski

Projektant: |\ UpR. WAM/0028/POOE/14

(pieczatka i podpis)

Zespot | mgr inz. Maciej Cisek
Asystentow (podpis)

inz. Wojciech Swieton

SPrawdzajacy: | i ypR. WAM/0070/POOE/11

(pieczatka i podpis)

Klauzula o ochronie praw autorskich: Wszelkie prawa zastrzezone — kopiowanie, powielanie i rozpo-
wszechnianie catosci lub fragmentdw zawartosci opracowania do celdow innych niz zostaty opisane
w projekcie bez zgody autordw jest zabronione (Dz.U. nr 24, poz. 83).

Elblag, Grudzier 2019

Kapitat zatozycielski 50 000 zt, KRS 301448, REGON 280278103, NIP 578-30-03-714



SPIS ZAWARTOSCI
CZESC FORMALNA

Zatgcznik 1 — Oswiadczenie Projektanta ......eevevceeeeeiiiireeesssieeessssreee s sssrreesssnnee s s sssnneesssnnens
Zatgcznik 2 — Oswiadczenie SprawdzajgCego .......uureeeeeeeeeieriurreeerreseeesssrnrerereeeeessssnnssreeeeees
Zatgcznik 3 — Kopia uprawnien Projektanta.........ccceeeeeeeeiicciiiieier e e e e e enrneeeee e
Zatgcznik 4 — Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB Projektanta .........ccocveveveinieiennnn,
Zatgcznik 5 — Kopia uprawnien SprawdzajgCego.....ccveveverrieirieieirininisisiersissnissesssssesesssessennnns
Zatgcznik 6 — Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB Sprawdzajgcego .......ooovvveveveennn,

CZESC OPISOWA

1. OPIiSteChNICZNY ..o
1.1. Przedmiot Opracowania .........ceuvrriiiiiiiererirnis s s errrsn s s s e rrr e s e e e eeens
1.2, Podstawowe dane do OpracoWania.........ceuuruuieiniiserernnnnisnsnsssererssssssessseeenns
1.3. Stan istniejacy INSalac)i .....cooeeeeeee e
1.4. Stan ProjeKIOWANY ....ciiiuiii i
1.5. Prowadzeni€ PrZEWOAOW ........vuvererererersrnrererernrsrnrersrsrsrsrsrsrnrnrs....
1.6. Pomiary POWYKONAWEZE .......iiiiuiiiiiiiiiiiieciiie et s e s s s s s erae s e eane e e
1.7. Odstepstwa od dokumentacji projektowej .......ccuvvviiiiiiiiiiiiiiiicerenias
1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ...........oooeeeeeieii i,
1.9, OChron@ ZabytKOW ......ccueeeiiiiiriii s
1.10. Zestawienie MateriatOW.........cocciuiieeiee i

INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— PlAN BIOZ ... it et e e r e aae

CZESC RYSUNKOWA

E-1 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — piwnica

E-2 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — parter

E-3 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — I pietro

E-4 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — poddasze
E-5 — Schemat zigcza kablowego ZK-p

E-6 — Sposdb wigczenia obwoddw oswietlenia awaryjnego w istniejgcych rozdzielnicach
E-7 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP — piwnica

E-8 — Rozmieszczenie elementow instalacji SSP - parter

E-9 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP — I pietro

E-10 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP - poddasze

E-11 — Rozmieszczenie elementow instalacji SSP — Strych

E-12 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — piwnica
E-13 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania - parter
E-14 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — I pietro
E-15 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — poddasze
E-16 — Schemat instalacji SSP i oddymiania



CZESC FORMALNA

1 — Oswiadczenie Projektanta

2 — O$wiadczenie Sprawdzajgcego

3 — Kopia uprawnien Projektanta

4 — Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB Projektanta

5 — Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

6 — Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB Sprawdzajgcego



Wojciech Bogustawski
mgr inz. elektryk

Nr uprawnien WAM/0028/POOE/14

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze dokumentacja:

Projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
oddymiania oraz przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku Domu Dziecka , Stoneczne
Wzgoérze” we Fromborku

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Podpis projektanta

Elblag, Grudzien 2019 r.



Wojciech Swieton

inz. elektryk

Nr uprawnien  WAM/0070/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze dokumentacja:

Projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru
i oddymiania oraz przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku Domu Dziecka
~Stoneczne Wzgorze” we Fromborku

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Podpis sprawdzajgcego

Elblag, Grudzien 2019 r.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 17 grudnia 1954 r. w Ostrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOE/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budoWnictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ M\

2. drinz. Zenon Drabowicz ﬁ&z
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic %



Pan Wojciech Boguslawski upowazniony jest :

I.  Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych,

bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow. PRZEWODNICZACY

OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYINE

Warmifisko-MdzursRig] Okregowej lzby
InZynie Kwnictwa

Otrzymuje:
ool ) = .
1. Pan Wojciech Bogustawski IR de6 e Smm}m“"h
82-300 Elblag, ul. Niemcewicza 6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3421/14 Warszawa, 2014-07-21
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozn. zm.),

WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inzynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2014 r. znak WAM/OKK/U/34/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0028/POOE/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2967/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. I pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

Otrzymuia:
1, Pan Wojciech Bogustawski

ul. Niemcewicza 6
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynier6w Budownictwa

3. aa




Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YCP-GEP-2P8 *

Pan Wojciech Bogustawski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0193/01

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 6, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

3 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

-

B\7/4

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczng
ur. dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjiiurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski Fll *"

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .




Pan Wojciech Swigtori upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajq
do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje:
F
1. Pan Wojciech Swigtori b /
82-300 Elblag, ul. Browarna 34a/4 okREGoE WPPNICZ A Cy
2. Okregowa Rada lzby W | KA HFIKACYINE)
|

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala mg’.l ;7 w
(" el Bundilch

Qlsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

WOJCIECH SWIETON

inzynier elektrotechniki z informatykg techniczng
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOE/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREXTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
An%wska

Otrzymujs:
I. Pan Wojciech Swieton

ul. Browarna 34a/4
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa

3. aa




Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4NV-ILL-1Q5 *

Pan Wojciech Swieto o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczétkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Projekt budowlany instalacji oswietlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania oraz przeciw-
pozarowego wytgcznika pradu w budynku Domu Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze” we Fromborku

1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania w budynku Domu Dziecka ,Stoneczne
Wzgébrze” we Fromborku.
Zakres opracowania:
- instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru,
- instalacja Systemu oddymiania,
- instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

1.2. Podstawowe dane do opracowania
- zlecenie od Inwestora,
- wytyczne Uzytkownika dotyczace potrzeb i zakresu instalacji,
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku z czerwca 2019 roku,
- dokumentacja projektowa innych branz,
- zalozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,
- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,
- katalogi producentow branzowych.

1.3. Stan istniejacy instalacji
Obecnie w obiekcie brak jest instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji
SSP i oddymiania. W obiekcie nie ma réwniez zainstalowanych przeciwpozarowego wytacznika
pradu.
Budynek zasilony jest ze ztgcza kablowego oraz tablicy licznikowej, znajdujgcej sie na budynku
Centrum Spotkan i Aktywnoéci Spotecznej ,Z6tty Szalik” kablem YAKY 4x120mm2.
Kabel prowadzony jest z tablicy licznikowej ziemig i wprowadzony jest do budynku po stronie
wschodniej. W budynku prowadzony jest natynkowo w ciggu komunikacyjnym w piwnicy i
prowadzi do tablicy gtdwnej, znajdujacej sie na parterze w klatce nr 1.
Z tablicy gtdwnej zasilane sg tablice pietrowe.
Caty budynek jest objety jedng strefg pozarowa.
W budynku nie ma stanowiska dozorcy, ktory mogtby sprawowacé nadzér nad wskazaniami
centrali SSP.

1.4. Stan projektowany
1.4.1. Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu
W ramach dostosowania instalacji elektrycznej budynku i dostosowania go do wytycznych za-
wartych w wyzej wymienionej ekspertyzie, w obiekcie projektuje sie zainstalowanie przeciw-
pozarowego wytgcznika pradu z przyciskami PWP znajdujacymi sie przy gtdwnych wejsciach
do budynku.
Wytaeznik nalezy zainstalowa¢ w nowoprojektowanym ztgczu kablowym ZK-p, zainstalowanym
na wschodniej elewacji budynku. Do ztgcza nalezy wprowadzic istniejacy kabel zasilajacy, roz-
cinajgc go w piwnicy w pom. -1/03 na dtugosci pozwalajgcej na jego bezpieczne wycofanie i
wprowadzenie do nowoprojektowanego zigcza ZK-p.
W ztgczu nalezy zainstalowac roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 160 A, wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy. Wyzwalacz powinien by¢ uruchamiany z przyciskow PWP. Ze ztacza
nalezy wyprowadzi¢ fragment kabla o tych samych parametrach, tgczac go z pozostatym od-
cinkiem za pomocag mufy kablowej.
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Szyne uziemiajacg w ztgczu kablowym nalezy uziemic, wykonujac w jego poblizu uziom pio-
nowy w taki sposdb, by rezystancja uziomu nie przekraczata 5 Q, zwracajgc przy tym uwage
na przebieg istniejgcych sieci zewnetrznych.

Przyciski PWP nalezy potaczy¢ ze ztgczem przewodami HDGs 5x1,5mmz2, instalujac je jako
zespdt kablowy o odpornosci na dziatanie ognia nie krétszej niz 30 minut.

Umiejscowienie projektowanego ztgcza ZK-p pokazano na rys. E-1, rozmieszczenie przyciskow
PWP — na rys. E-2, za$ schemat — na rys. E-5.

1.4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Wedtug wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej, ciggi komunikacyjne powinny zostac
wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne awaryjne oraz kierunkowe. Projektuje sie zastosowa-
nie opraw jednofunkcyjnych, autonomicznych, dziatajgcych po zaniku napiecia, wyposazonych
we wiasne zrodio zasilania awaryjnego oraz funkcje autotestu.

Przyjmuje sie, ze oprawy ewakuacyjne pracowac bedg ,na ciemno”, zas kierunkowe — ,na
jasno”. Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych lokalnych pietrowych rozdzielnic elektrycznych,
rozbudowujac tablice o zabezpieczenie nadmiarowopradowe o charakterystyce B i pradzie zna-
mionowym 6 A.

Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Wszystkie oprawy powinny posiadac zrodta Swiatta w postaci diod LED.

Z uwagi na to, ze oprawy majg znikomg moc, nie ma potrzeby wykonywania bilansu

mocy.

Obliczenia fotometryczne stuzace wyznaczeniu opraw przygotowane zostaty w oparciu o pa-
rametry opraw opisane ponizej. W sytuacji zastosowania opraw o innych parametrach, wyma-
gane jest ponowne przeprowadzenie obliczen.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego pokazane zostato na rys. E-1 — E-4, za$ sche-
mat wigczenia ich w istniejgce rozdzielnice — na rys E-6.

Podstawowe parametry oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego antypanicznego typ 1
- praca autonomiczna,
- optyka do przestrzeni otwartych,
- podtrzymanie min. 1h,
- strumien $wietlny min. 245 Im,
- zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
- samoczynny test oprawy,
- moc LED — minimum 2W,
- mozliwo$¢ montazu powierzchniowego,
- sygnalizacja awarii,
- II klasa izolaciji,

Podstawowe parametry oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego antypanicznego typ 2
- praca autonomiczna,
- przeznaczona do przestrzeni otwartych,
- podtrzymanie min. 1h,
- strumien $wietlny min. 260 Im,
- zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
- samoczynny test oprawy,
- moc LED — minimum 2W,
- mozliwo$¢ montazu powierzchniowego,
- sygnalizacja awarii,
- II klasa izoladji,
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Podstawowe parametry oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego typ 3
- praca autonomiczna,
- optyka przeznaczona do o$wietlenia punktu ppoz,
- podtrzymanie min. 1h,
- strumien Swietlny min. 225 Im,
- zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
- samoczynny test oprawy,
- moc LED — minimum 2W,
- mozliwo$¢ montazu powierzchniowego,
- sygnalizacja awarii,
- IT klasa izolacji,

Podstawowe parametry oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego typ 4
- praca autonomiczna,
- optyka przeznaczona do os$wietlenia punktu ppoz,
- mozliwos¢ pracy w niskich temperaturach (co najmniej -15 st. C),
- podtrzymanie min. 1h,
- strumien Swietlny min. 200 Im,
- zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
- samoczynny test oprawy,
- moc LED — minimum 2W,
- mozliwo$¢ montazu powierzchniowego,
- sygnalizacja awarii,
- II klasa izolaciji,

Podstawowe parametry oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego typ 5
- praca autonomiczna, ciggta,
- oprawa przystosowana do montazu $ciennego,
- klosz oprawy dostosowany do przyklejenia piktogramu kierunkowego,
- podtrzymanie min. 1h,
- strumien $wietlny min. 120 Im,
- zabezpieczenie przed roztadowaniem baterii,
- samoczynny test oprawy,
- moc LED — minimum 1W,
- mozliwo$¢ montazu powierzchniowego,
- sygnalizacja awarii,
- II klasa izolaciji,

1.4.3. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru i oddymiania

Dozorem instalacji SSP objeto caty budynek. W pomieszczeniach, w ktorych moze wystepowac
kurz, duza ilos¢ pary wodnej lub opary chemiczne, przewidziano zastosowanie czujek wielo-
detektorowych dymu i ciepta. W pozostatych przypadkach projektuje sie zastosowanie optycz-
nych czujek dymu.

Z uwagi na to, ze w obiekcie nie ma statego personelu, mogacego nadzorowaé wskazania
centrali SSP, w budynku projektuje sie zainstalowanie centrali SSP w pomieszczeniu sekreta-
riatu 0/06 (nadzér w ciggu godzin pracy personelu administracyjnego) oraz paneli wyniesio-
nych (terminali sygnalizacji réwnolegtej) w pokojach wykonawcéw 1/03 i 1/13 (dozdr poza
godzinami pracy prowadzony przez wychowawcdw dyzurnych).
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System instalacji SSP powinien by¢ systemem w petni adresowalnym, z mozliwoscig przypisa-
nia poszczegdlnych detektoréw do danych pomieszczen w obiekcie celem sprawniejszej iden-
tyfikacji potencjalnego zagrozenia. Wszystkie elementy instalowane na liniach dozorowych po-
winny by¢ wyposazone w wewnetrzny, obustronny izolator zwaré.

Sygnalizatory akustyczno — optyczne nalezy montowac z wykorzystaniem dedykowanych pu-
szek instalacyjnych rozdzielczych, posiadajgcych Swiadectwo dopuszczenia CNBOP, wyposa-
zonych w ceramiczne kostki rozdzielcze.

Sygnaty z centrali SSP powinny by¢ przekazywane przez urzadzenie transmisji alarmu do PSP.
Montaz urzadzenia transmisji alarmu powinien leze¢ po stronie firmy prowadzacej ustuge mo-
nitoringu tego typu instalacji, po podpisaniu stosownej umowy.

W obiekcie przyjmuje sie schemat alarmowania dwustopniowego. Wykrycie przez zainstalo-
wane w obiekcie detektory dymu oraz dymu lub/i ciepta zagrozenie powinno wywota¢ w cen-
trali sygnalizacje alarmu pierwszego stopnia (sygnalizowanego wytgcznie w centrali i panelach
wyniesionych). Personel obiektu powinien na panelu manipulacyjnym centrali lub paneli wy-
niesionych potwierdzi¢ komunikat przed uptywem czasu T1. Po potwierdzeniu alarmu pierw-
szego stopnia personel powinien w ciggu czasu T2 zweryfikowa¢ zasadno$¢ alarmu i, jesli jest
fatszywy, skasowac go, lub, jesli prawdziwy, potwierdzi¢. W przypadku nie potwierdzenia przez
personel alarmu pierwszego stopnia przed uptywem czasu T1, a takze w przypadku nie ska-
sowania przez centrale alarmu przed uptywem czasu T2, centrala przejdzie w stan alarmu
drugiego stopnia. Alarm drugiego stopnia spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno
— optycznych, instalacji oddymiania oraz transmisji sygnatu alarmu do PSP.

Wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje przejscie centrali bezposrednio w
alarm drugiego stopnia.

Przyjmuije sie, ze czas T1 wyniesie 30 sekund, za$ czas T2 — 3 minuty.

Alarm drugiego stopnia powinien wywotac zadziatanie instalacji oddymiania (ztozonej z dwoch
zestawow urzadzen oddymiania, po jednym na dang klatke schodowa). Integracje instalacji
odymiania z systemem SSP projektuje sie z wykorzystaniem adresowalnych modutéw kon-
trolno sterujgcych. Wyjscie modutu powinno odpowiadac za uruchomienie instalacji oddymia-
nia, za$ sygnatem zwrotnym do systemu SSP powinien by¢ sygnat potwierdzajgcy zadziatanie
oddymiania oraz sygnat uszkodzenia centrali oddymiania. Instalacja oddymiania powinna mie¢
mozliwos¢ wyzwolenia takze z recznych przyciskow oddymiania.

Projektowana instalacja oddymiania opiera sie na centralach oddymiania o dwdch wyjsciach
pragdowych mogacych pracowac z obcigzeniem nie nizszym niz 4 A kazde. Z wyjs¢ zasilane
beda sitowniki okien oddymiajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych a takze elektrozaczepy re-
wersyjne (zwalniajgce zamki drzwi zewnetrznych). Jedna centrala obstugiwac bedzie jedno
okno oddymiajgce (z dwoma sitownikami), dwa napedy drzwi napowietrzajgcych oraz jeden
elektrozaczep rewersyjny. Sitowniki okien nalezy potaczy¢ do jednego wyjscia, zas sitowniki
drzwi do drugiego.

Elektrozaczepy rewersyjne oraz sitowniki drzwi napowietrzajacych nalezy zainstalowac w ist-
niejacej stolarce drzwiowej. Rodzaj okuc do elektrozaczepow oraz konsol sitownikow dostep-
nych dla wybranych przez instalatora urzadzen nalezy wiec dobra¢ podczas wizji obiekcie.
Pofaczenia przewoddw zasilajgcych sitowniki z przewodami sitownikow nalezy dokonywac wy-
tacznie w dopuszczonych przez CNBOP puszkach o czasie odpornosci na ogien nie krotszym
niz 30 minut.

Rozmieszczenie elementéw instalacji SSP pokazano na rysunkach E-7 — E-11, oddymiania —
na rys. E-12 — E-15, za$ schemat — na rys. E-16.
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Dobdr pojemnosci akumulatoréw centrali SSP

Prad Prad taczny prad | taczny prad w

L Urzadzenie w stanie dozo- w stanie llos¢ ele- | w stanie do- | stanie alarmo-
P 3 rowania alarmowania | mentéw zorowania wania
[mA] [mA] [mA] [mA]

1| Centrala SSP 150 600 1 150 600

2 | Czujka dymu 0,15 0,15 86 12,9 12,9

3 | Czujka multidetektorowa 0,15 0,15 15 2,25 2,25

4 | Reczny ostrzegacz pozarowy 0,135 0,135 11 1,485 1,485

5 | Modut kontrolno - sterujgcy 0,165 0,165 2 0,33 0,33

6 | Sygnalizator optyczno - akustyczny 0 70 17 0 1190

Prad sumaryczny [mA] 166,965 1806,965

Qaku = 1,25 x (0,167 x 72 + 1,81 x 0,5) = 16,2 Ah

Dla centrali SSP przyjmuje sie akumulatory 2 x 12V, 18 Ah.

Akumulatory do centrali oddymiania oraz terminali sygnalizacji rownolegtej nalezy dobrac Sci-
$le do zalecen producenta centrali.

Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiania:

Spow = 12,4 m?

Sczyna = 12,4 x 0,05 = 0,62 m?

Dla zadania przewiduje sie okno potaciowe oddymiajgce o wymiarach 94 cm x 140 cm i po-

wierzchni czynnej 0,65 m?

Wymagana minimalna powierzchnia czynna otworéw napowietrzania:
Snap = 0,94 x1,4x 1,3 =1,71 m?
Wymaganie to spetniajg drzwi wejsciowe do budynkow z zastrzezeniem koniecznosci wymiany
jednego skrzydfa z 80 cm x 200 cm na 90 cm x 200 cm

Podstawowe parametry czujek wielodetektorowych:

- adresowalnosc,

- zintegrowany obustronny izolator zwar¢,
- detektory temperatury,

- detektory optyczne dymu,
- wezesne wykrywanie pozardw ptomieniowych i tlgcych,
- jednoczesna analiza gestosci dymu i temperatury,

- optyczna sygnalizacja zadziatania,

Podstawowe parametry recznego ostrzegacza pozarowego

- adresowalnos¢,

- resetowalnos¢ z wykorzystaniem dedykowanych kluczykéw,
- zintegrowany obustronny izolator zwar¢,
- szybka (ostona) wielokrotnego uzytku,

- optyczna sygnalizacja wyzwolenia,

Podstawowe parametry modutu wejs¢ / wyjsé

- adresowalnosc,

- zintegrowany obustronny izolator zwar¢,
- minimum 1 wyjscie przekaznikowe, uruchamiajgce centrale oddymiania,
- minimum 2 wejscia umozliwiajgce kontrole zadziatania centrali oddymiania,
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Podstawowe parametry zasilacza buforowego
- napiecie wyjsciowe nominalne — 24V,
- prad wyjsciowy nominalny — nie mniej niz 1 A,
- akumulatory: 2 x 12 V o pojemnosci nie mniejszej niz 9 Ah,
- wejscie alarmu zewnetrznego,
- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
- sygnalizacja stanu zasilacza poprzez styki przekaznika,

Podstawowe parametry sygnalizatoréw akustyczno optycznych
- napiecie zasilania — 24 V DC,
- pobdr pradu w stanie alarmowania < 80 mA,
- natezenie dzwieku w odlegtosci 1 m > 100 dB,

Podstawowe parametry centrali SSP
- ilo$¢ linii dozorowych — nie mniej niz 4
- ilo$¢ elementéw w linii dozorowej — nie mniej niz 127
- ilo$¢ linii sygnatowych potencjatowych — nie mniej niz 4
- liczba stref dozorowych — nie mniej niz 512
- mozliwos¢ adresowania elementdw liniowych

Podstawowe parametry centrali oddymiania
- napiecie wyjsciowe 24V
- ilo$¢ wyjs¢ pradowych — nie mniegj niz dwa
- prad pojedynczego wyjscia — nie mnigj niz 3A
- ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych przetgcznych — nie mniej niz jedno
- wyjscie sygnalizujgce uszkodzenie
- wspotpraca z przyciskami oddymiania
- mozliwos¢ realizacji funkcji przewietrzania

Podstawowe parametry sitownika drzwi
- napiecie zasilania — 24V
- mozliwos¢ recznego otwierania drzwi po zamontowaniu sitownika
- elektroniczny wytgcznik przecigzeniowy
- sita pchajaca — nie mniej jak 400N
- czas otwarcia — ponizej jednej minuty
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

1.5. Prowadzenie przewodow
Z uwagi na to, ze inwestor nie przewiduje obecnie przeprowadzania prac budowlanych, ob-
wody opraw awaryjnych nalezy prowadzi¢ przewodami ptaskimi do montazu wtynkowego w
korytkach elektroinstalacyjnych z tworzywa sztucznego samogasngcego, ukfadajac trasy ka-
blowe tak, by mozna byto przewody zainstalowa¢ w pdzniejszym czasie pod tynkiem.
Pofaczenie przyciskow sterujgcych z wytgcznikiem PWP wykonac przewodem HDGs 5x1,5mm?2
PH90.
Petle dozorowe czujek oraz recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy wykonaé przewodem
YnTKSYekw 1x2x1 w korytkach instalacyjnych. Poczatki i konce petli dozorowych, biegngce w
tych samych przestrzeniach nalezy wykona¢ z wykorzystaniem tras kablowych odpornych na
dziatanie ognia przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH90 zgodnie z CEN-TS 54-14.
Petle dozorowg elementéw kontrolno wykonawczych sterujgcych dziataniem central oddymia-
nia nalezy wykonac przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH90.
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Linie sygnalizatoréw nalezy wykonac przewodem HDGs 2x1,5mm2 PH90. Zasilanie sitownikdw
oddymiania nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm2 PH90, zasilanie elektrozaczepéw
rewersyjnych — przewodem HTKSH 1x2x1mm2 PH90, za$ przyciski oddymiania — przewodami
HTKSH 4x2x1 PH90.

Wszystkie przewody o odpornosci na ogien PH90 nalezy prowadzi¢ za pomocg dedykowanych
uchwytdéw tak, by zespdt kablowy posiadat odporno$¢ na dziatanie ognia przez nie krétszy niz
30 minut.

1.6. Pomiary powykonawcze
Po wykonaniu prac opisanych niniejszym projektem, nalezy dokona¢ pomiaréw powykonaw-
czych instalacji elektrycznej, polegajacych na pomiarze:
dla instalacji elektrycznej:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania,
- rezystancji izolacji obwodow,
- ciggtosci zyt,
- rezystancji uziemien,
- natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego,
Ponadto wymagane jest protokolarne potwierdzenie uruchomienia i prob odbiorczych z dzia-
tania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz insta-
lacji SSP.

1.7. Odstepstwa od dokumentacji projektowej
Zmiany jakichkolwiek parametréw technicznych zaprojektowanych instalacji i urzadzen sa nie-
dopuszczalne bez zgody projektanta oraz inwestora. Zastosowanie materiatow bez wymaga-
nych prawem certyfikatow, atestow i deklaracji zgodnosci oraz materiatéw o innych, gorszych
parametrach technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje zdjecie odpowiedzialnosci z
autorow projektu za skutecznos¢ i niezawodnoSc¢ przyjetych rozwigzan projektowych.
Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej zmiane usytuowania
elementow instalacji oraz rozmieszczenia urzadzen (po uzgodnieniu z Inwestorem).
Wprowadzane zmiany nalezy nanie$¢ na projekcie trwatg technikg w kolorze czerwonym (lub
wykona¢ rysunki zamienne), opracowanie z naniesionymi zmianami przekaza¢ Inwestorowi
jako dokumentacje powykonawcza.

1.8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu
Wykaz przepisow w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 13987).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. nr 75 poz.
690 ze zmianami
Zasieg obszaru odziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych miesci sie i zamyka w obszarze
obiektu, w ktérym prowadzona bedzie budowa instalacji oraz w granicach dziatek na ktérych
jest posadowiony.
Projektowane instalacje nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgcych pola elektromagne-
tyczne, ktdre mogg znacznie wptyngc na Srodowisko w rozumieniu w/w przepisow.

1.9. Ochrona zabytkow
Obiekt nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw. Zgoda konserwatora zabytkéw na prowadzenie
dziatan nie jest wymagana.
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1.10. Zestawienie podstawowych materiatow
L.p. | Element | Jm. | Tlosé
Instalacja PWP

1 | Projektowane zlgcze kablowe ZK-p wyposazone wg schematu | kpl. 1

2 | Kabel YAKY 4x120mm?2 m 5

3 | Mufa kablowa kpl. 1

4 | Przewdd HDGs 5x1,5mm?2 m 55

5 | Przycisk PWP kpl. 2

6 | Uchwyty ogniochronne Wg zapotrzebowania

7 | Materiaty pomocnicze i instalacyjne Wg zapotrzebowania

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

8 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna antypaniczna typ 1 szt. 12

9 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna antypaniczna typ 2 szt. 21

10 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna antypaniczna typ 3 szt. 14

11 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna antypaniczna typ 4 szt. 3

12 | Oprawa awaryjna ewakuacyjna antypaniczna typ 5 szt. 32

13 | Przewdd YDYzo 3x1,5mm2 m 270

14 | Listwy elektroinstalacyjne 25x15 m 190

15 | Wytaczniki nadmiarowopradowe B6 Icu>10kA szt. 10

16 | Dodatkowe elementy rozdzielnic elektrycznych Wg zapotrzebowania
17 | Materialy pomocnicze i instalacyjne Wg zapotrzebowania

Instalacja SSP i oddymiania

18 | Centrala SSP wyposazona kpl. 1

19 | Panel wyniesiony kpl.

20 | Czujnik dymu z gniazdem czujki kpl. 86

21 | Czujnik dymu i temperatury z gniazdem czujki kpl. 19

22 | Reczny ostrzegacz pozarowy kpl. 12

23 | Modut kontrolno sterujgcy w obudowie kpl. 2

24 | Sygnalizator optyczno — akustyczny szt. 17

25 | Puszka pod sygnalizator rozgatezna szt. 17

26 | Centrala oddymiania wyposazona kpl. 2

27 | Elektrozaczep rewersyjny kpl. 2

28 | Sitownik drzwiowy kpl. 4

29 | Przycisk oddymiania kpl. 4

30 | Puszka odgatezna SSP kpl. 8

31 | Przewod YnTKSYekw 1x2x1 m 760

32 | Przewod HTKSHekw PH90 1x2x1 m 190

33 | Przewdd HDGs PH90 2x1,5mm2 m 160

34 | Przewod HTKSH 1x2x1 m 26

35 | Przewod HTKSH 4x2x1 m 15

36 | Przewdd NHXH 3x1,5mm? m 205

37 | Przewdd HDGs PH90 3x2,5mm2 m 120

38 | Listwy elektroinstalacyjne 40x16 m 300

39 | Listwy elektroinstalacyjne 20x10 m 260

40 | Uchwyty ogniochronne Wg zapotrzebowania
41 | Materiaty pomocnicze i instalacyjne Wg zapotrzebowania




INFORMACIJA BIOZ



Rodzaj opracowania: | Informacja dotyczaca BIOZ

Branza: | Elektryczna

Projekt budowlany instalacji oSwietlenia awaryjnego, syste-
mu sygnalizacji pozaru i oddymiania oraz przeciwpozarowe-
go wytacznika prgdu w budynku Domu Dziecka ,Stoneczne
Wzgorze” we Fromborku

Temat opracowania:

Budynek stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjal-

Obiekt: .
nej

Dom Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze”, ul. Braniewska 11

Adres Inwestyqji: | 44”530 Frombork

Dom Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze”, ul. Braniewska 11

Inwestor: | 14_530 Frombork

mgr inz. Wojciech Bogustawski

Projektant: | \i-"UpR. WAM/0028/POOE/14

(pieczatka i podpis)

Klauzula o ochronie praw autorskich: Wszelkie prawa zastrzezone — kopiowanie, powielanie i rozpo-
wszechnianie catosci lub fragmentdw zawartosci opracowania do celdéw innych niz zostaty opisane
w opracowaniu bez zgody autordw jest zabronione (Dz.U. nr 24, poz. 83).

Elblag, Grudzier 2019



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -plan BIOZ

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra In-

frastruktury w

sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23.

06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik bu-
dowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Zakres robot do realizacji

> Roboty instalacyjne — montaz opraw o$wietlenia awaryjnego, montaz ztgcza ka-

blowego, prowadzenie przewodéw natynkowo i w korytach instalacyjnych, mon-
taz elementow systemdw SSP i oddymiania;

> Prace przetaczeniowe w instalacji elektrycznej;
> Prace rozruchowe i uruchamianie instalacji po wykonanych robotach.

Wykaz istniejacych obiektéow

> Dom Dziecka ,Stoneczne Wzgdrze” we Fromborku

>

>

>

>

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Porazenie pradem elektrycznym - podczas prac wykonywanych przy urzadze-
niach i instalacjach elektrycznych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych instala-
aji;

Przygniecenie - podczas transportu i skladowania materiatow;
Upadek z wysokosci podczas prac na drabinie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot
Kierujacy robotami ma obowigzek zapozna¢ pracownikow z zakresem wykony-
wanych prac — opisowym i graficznym;
Kierujgcy robotami ma obowigzek zapoznac pracownikdéw z zagrozeniami w re-
jonie wykonywanych prac;
Kierujgcy robotami ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw z
zakresu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w rejonie wykonywanych prac —
przeprowadzenie instruktazu pracownikdw musi zostaé potwierdzone na pismie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagro-
Zen w zwigzku z wykonywanymi robotami

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

>
>

>

Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

Teren prowadzenia robdt nalezy wygrodzi¢, oznaczajac folig ostrzegawczg i/lub
barierami;

Wyznaczy¢ strefy szczegolnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne oraz drogi ewa-
kuacyjne;

Zabrania sie wykonywania robdt po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.



W czasie prac:

>
>

>

Bezwzglednie stosowac $rodki ochrony osobistej oraz asekuracji;

Stosowac sie do obowigzujgcych przepisbw BHP (Bezpieczenstwo i Higiena
Pracy);

Zapewnic sprawng fgcznos¢ ze stuzbami, ktére udzielajg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia;

Do transportu materiatéw stosowac atestowane zawiesia;

Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja Tech-
niczno-Ruchowa),

Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.



CZESC RYSUNKOWA

E-1 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — piwnica

E-2 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — parter

E-3 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — I pietro

E-4 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — poddasze
E-5 — Schemat zigcza kablowego ZK-p

E-6 — Sposdb wigczenia obwoddw oswietlenia awaryjnego w istniejgcych rozdzielnicach
E-7 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP — piwnica

E-8 — Rozmieszczenie elementow instalacji SSP - parter

E-9 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP — I pietro

E-10 — Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP - poddasze

E-11 — Rozmieszczenie elementow instalacji SSP — Strych

E-12 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — piwnica
E-13 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania - parter
E-14 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — I pietro
E-15 — Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiania — poddasze
E-16 — Schemat instalacji SSP i oddymiania
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UWAGI:
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— oprawy awaryjne: "praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;

2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
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4. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

5. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miarg mozliwosci centralnie nad
osiq drogi ewakuacyjnej;
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Rozmieszczenie opraw o$wietlenia E 3
awaryjnego - I pietro -




PROJ. OKNO DACHOWE ODDYMIAJACE

RZUT PODDASZA 1:100

PROJ. OKNO DACHOWE ODDYMIAJACE
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&, ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
U N IBEL tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl
@ Sp. z 0.0. www.unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgbrze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI | 14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgdrze"
14-530 Frombork
WAG DATA PODPIS
prOJEKTANT | MF inZ. Wojciech
Oprawy awaryjne 1. Praca opraw: S Bogustawski 12,2019
— oprawy awaryjne: ‘praca na ciemno’;
8 Oprawa awaryjna typ 1 0 szt ~ oprawy kierunkowe: “praca na jasno®; ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
A2 Oprawa awaryjna typ 2 6 szt urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy; L - L,
3. 0 doswietlai dzeni " towae iaaniku Iub zwieszai . SPRAWDZAJACY |inz. Wojciech Swieton 12.2019
AW3 o . . CONT] .
o Oprawa awaryjna typ 3 3 57t prawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na wysiggniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno!
4. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédel ciepta ] SKALA:
‘&'° | Oprawa awaryjna typ 4 0 szt i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC); BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
= . . . " . .
[©H | Oprawa awaryjna kierunkowa typ 5 4 szt g.si‘:)pé'::); :f;\ll‘rl]l;zw_enel.r'lstalowac w miare mozliwosci centralnie nad TYTUL. RYS. . — . NRRVS.
9 yinej: Rozmieszczenie opraw oéwietlenia E-4
awaryjnego - poddasze B




Schemat zlgcza ZK-p

L1,12,13

HDGs PH90 5x1,5mm2

] [] | DR v
23 160A P s

10x38

16A
gG
L2z P 3

B6 B6 B6 B6

1P 1P 1P 1P
hyo hyo hyo I
— — — —

PEN

YAKY 4x120mm2_1=10m
(Zasilanie z TL)

Schemat podtaczenia przycisku PWP
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Se. 2 0.0.

\?@ UNIBEL

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl

www.unibel.pl

Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i

TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytacznika

pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgdrze" we Fromborku.

FAZA Projekt budowlany

ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI | 14-530 Frombork

Dom Dziecka "Stoneczne Wzgoérze'

INWESTOR
14-530 Frombork
DATA PODPIS
pROJEKTANT | MQr inZ. Wojciech
Bogustawski 12.2019
ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAJACY |inz. Wojciech éwietoﬁ 12.2019
] SKALA:
BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTULRYS. NR RYS.
Schemat ztgcza kablowego ZK-p E 5




Istniejgce tablice bezpiecznikowe
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Istniejacy obwdd oswietleniowy

®
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Istniejacy obwadd oswietleniowy
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/—<I

YDYzo 3x1,5mm2
Projektorane oswietlenie awaryjne

®

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG

UNIBEL

tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl

Se. 2 0.0. www.unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytacznika
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgorze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI  |14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgérze"
14-530 Frombork
DATA PODPIS
mgr inz. Wojciech
0. -
PROJEKTANT Bogustawski 12.2019
ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAJACY | inz. Wojciech éwietor’\ 12.2019
] SKALA:
BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTUL RYS. NR RYS.

Sposdb wigczenia obwoddw oswietlenia
awaryjnego w istniejacych rozdzielnicach

E-6




RZUT PIWNIC 1:100
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Oddzielenie czesci gospodarcze] piwnic

- Reczny ostrzegacz pozarowy

Optyczna czujka dymu

EE - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta

_A_ - Modut kontrolno - sterujacy

m - Sygnalizator optyczno - akustyczny

- Reczny przycisk oddymiania

- Centrala sygnalizacji pozaru
- Centrala oddymiania

TSR | - Panel wyniesiony centrali SSP
@ - Sitownik drzwiowy

[N\ - Elektrozaczep rewersyjny

I

HTKSHekw PH90 1x2x1
HTKSH PH90 4x2x1
YnTKSYekw PH90 1x2x1
HDGs PH90 2x1,5

HDGs PH90 3x2,5
HTKSH PH90 1x2x1
NHXH PH90 3x1,5

®

UNIBEL

SpP. z 0.0.

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl

www.unibel.pl

Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
oddymiania oraz przeciwpozarowego wytacznika

TEMAT
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgdrze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI  |14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgorze"
14-530 Frombork
DATA PODPIS
pROJEKTANT | MOF inZ. Wojciech
Bogustawski 12.2019
ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAJACY | inz. Wojciech Swietoﬁ 12.2019
] LA:
BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTUL RYS. NR RYS.

piwnica

Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP




RZUT PARTERU 1:100

! 0/28]Pom. gosp

0/27]Pom. gosp

“YnTKSYekw 1x2x1 do pil

Ll

icy

HL 0126 [Sala wypoczynkowa

1/43

— — — il

0/04 |Ksiegowodt

003 | iuo
:

e 1435 1/34

1Ina | pietro
ietro

019 | Pokdj pedagoga 0/20{Socjalne 0/21]Kuchnia

1/57

‘ 015} Kuchnia
(/14 Jadalnia
li/72 1171

30

1/62

3 Korytarz 9

QﬁTU:‘,] /65 82/4% 3 63 1/60 H 0/24Korytarz S2/3 _%_
%I

90
0

| )J = L

)
0005 Poke dyrekiora
D 1x2x1 do piwnicy l

—_—
0/13] Poke)

5]

2 x HTKSHekw PH9
HDGs PH90 2x1,5
3 x NHXH PH90 3x1

O piwnicy
5 do piwnicy

173 1/69 155 113
Kominek nieuzytkowany G:Ugi Magazyn gospodarczy
T q |*I_ l\—lj f ! f ! f ! f ! l\—lj T~ ]

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG

tel./fax: 48 (55) 236 85 84
‘ e-mail: biuro@unibel.pl

Sp. 2 0.0. www.unibel.pl

Projekt budowlany instalacji o$wietlenia

- Reczny ostrzegacz pozarowy awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
HTKSHekw PHS0 1x2x1 TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytgcznika

SE] Optyczna czujka dymu —  HTKSH PH90 4x2x1 pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgdrze" we Fromborku.

m

E - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta — YnTKSYekw PH90 1x2x1 FAZA Projekt budowlany

HDGs PH90 2x1,5 ADRES ul. Braniewska 11,

_A_ - Modut kontrolno - sterujgcy INWESTYCJl | 14-530 Frombork
HDGs PH90 3x2,5

sid o ’ ,
uX38 Cumcm m - Sygnalizator optyczno - akustyczny s 90 12 ESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgérze"
HTKSH PH90 1x2x1 14-530 Frombork
- Reczny przycisk oddymiania —— NHXH PH90 3x1,5 DATA | _PODPIS
CSP| - Centrala sygnalizacji pozaru prOJEKTANT | MIF inz. WojCieCh
Y9 )l p Bogustawski 12.2019
coD| - Centrala oddymiania L. .
4 ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
TSR | - Panel wyniesiony centrali SSP
SPRAWDZAJACY |inz. Wojciech Swieton 12.2019
@ - Sitownik drzwiowy
SKALA:
[N\ - Elektrozaczep rewersyjny BRANZA ELEKTRYCZNA
TYTUL RYS. NR RYS.
Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP E 8
parter -




RZUT IPIETRA 1:100
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- Reczny ostrzegacz pozarowy

Optyczna czujka dymu

E - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta
_A_ - Modut kontrolno - sterujgcy

m - Sygnalizator optyczno - akustyczny

- Reczny przycisk oddymiania
- Centrala sygnalizacji pozaru
- Centrala oddymiania
- Panel wyniesiony centrali SSP

@ - Sitownik drzwiowy

[N - Elektrozaczep rewersyjny

HTKSHekw PH90 1x2x1
HTKSH PH90 4x2x1
YnTKSYekw PH90 1x2x1
HDGs PH90 2x1,5

HDGs PH90 3x2,5
HTKSH PH90 1x2x1
NHXH PH90 3x1,5

& ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
U N I BE L tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl
@ Se. z D.0D. www.unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgoérze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI | 14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgdrze"
14-530 Frombork
DATA PODPIS
PROJEKTANT | MGr inz. Wojciech
Bogustawski 12.2019
ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAJACY | inZ. Wojciech Swieton 12.2019
) SKALA:
BRANZA ELEKTRYCZNA
TYTUL RYS. NR RYS.
Rozmieszczenie elementéw instalacji SSP E 9
1 pietro -




RZUT PODDASZA 1:100
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2/02) Strych

- Reczny ostrzegacz pozarowy

Optyczna czujka dymu

% - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta
_A_ - Modut kontrolno - sterujgcy
m - Sygnalizator optyczno - akustyczny
- Reczny przycisk oddymiania
- Centrala sygnalizacji pozaru
- Centrala oddymiania
- Panel wyniesiony centrali SSP
@ - Sitownik drzwiowy

[N - Elektrozaczep rewersyjny

HTKSHekw PH90 1x2x1

HTKSH PH90 4x2x1

YnTKSYekw PH90 1x2x1

HDGs PH90 2x1,5
HDGs PH90 3x2,5
HTKSH PH90 1x2x1
NHXH PH90 3x1,5

UNIBEL

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl

Sp. z 0.0. www.unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytacznika
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgoérze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYCJI | 14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgorze"
14-530 Frombork
DATA PODPIS
mgr inz. Wojciech
PROJEKTANT Bogus’fawski 12,2019
ASYSTENT | mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAIACY | inz. Wojciech Swieton 12.2019
] SKALA:
BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTUL RYS. NRRYS.
Rozmieszczenie elementéw instalacji SSP
poddasze E B 10




RZUT STRYCHU 1:100
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- Reczny ostrzegacz pozarowy

Optyczna czujka dymu

E - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta
A_ - Modut kontrolno - sterujacy
m - Sygnalizator optyczno - akustyczny
- Reczny przycisk oddymiania
- Centrala sygnalizacji pozaru
- Centrala oddymiania
TSR | - Panel wyniesiony centrali SSP
@ - Sitownik drzwiowy

[N - Elektrozaczep rewersyjny

HTKSHekw PH90 1x2x1
HTKSH PH90 4x2x1
YnTKSYekw PH90 1x2x1
HDGs PH90 2x1,5

HDGs PH90 3x2,5
HTKSH PH90 1x2x1
NHXH PH90 3x1,5

9 UNIBEL

ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
tel./fax: 48 (55) 236 85 84
e-mail: biuro@unibel.pl

Sp. z 0.0. www. unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wytgcznika
pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
Wzgbrze" we Fromborku.
FAZA Projekt budowlany
ADRES ul. Braniewska 11,
INWESTYC)I | 14-530 Frombork
INWESTOR Dom Dziecka "Stoneczne Wzgdrze"
14-530 Frombork
DATA PODPIS
PROJEKTANT | M inZ. Wojciech
Bogustawski 12.2019
ASYSTENT  |mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
SPRAWDZAJACY | inZ. Wojciech éwietor'l 12.2019
SKALA:
BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTUL RYS. NR RYS.
Rozmieszczenie elementdw instalacji SSP
strych E' 1 1




RZUT PIWNIC 1:100
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ul. Rybna 18, 82-300 ELBLAG
tel./fax: 48 (55) 236 85 84
‘ U N I B E L e-mail: biuro@unibel.pl
Se. 2 0.0. www.unibel.pl
Projekt budowlany instalacji o$wietlenia
- Reczny ostrzegacz pozarowy — HTKSHekw PH90 1x2x1 awaryjnego, systemu sygnalizacji pozaru i
. TEMAT oddymiania oraz przeciwpozarowego wyfgcznika
Optyczna czujka dymu — HTKSH PH90 4x2x1 pradu w budynku Domu Dziecka "Stoneczne
E - Multidetektorowa czujka dymu i ciepta — YnTKSYekw PH90 1x2x1 Wagdrze" we Frgmborku.
FAZA Projekt budowlany
_A_ - Modut kontrolno - sterujgcy HDGs PH90 2x1,5 ADRES ul. Braniewska 11,
HDGs PH90 3x2,5 INWESTYCJI | 14-530 Frombork
- Sygnalizator optyczno - akustyczny . " P
I ———— HTKSH PH90 1x2x1 INWESTOR ff?a'gzéfgﬁboimecz"e Wzgdrze
- Reczny przycisk oddymiania NHXH PH90 3x1,5 — P
- Centrala sygnalizacji pozaru PROJEKTANT | MOF iNZ. Wo_jciech
Bogustawski 12.2019
- Centrala oddymiania
ASYSTENT | mgr inz. Maciej Cisek 12.2019
- Panel wyniesiony centrali SSP
@  Sitownik drzwiowy SPRAWDZAJACY |inZ. Wojciech Swieton 12.2019
. SKALA:
[N\ - Elektrozaczep rewersyjny BRANZA ELEKTRYCZNA 1:100
TYTUL RYS. NR RYS.
Rozmieszczenie elementéw instalacji
oddymiania - piwnica E'12




HDGs PH90 3x2,5 na | pietro
HTKSH PH90 1x2x1 na | pietro
HTKSH PH90 4x2x0,8 na | pigtro
NHXH PH90 3x1,5 na | pietro
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RZUT PARTERU 1:100
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